Une image tissée a partir de fils et
perles
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Cette image tissée mesure environ 14 x 14 cm. Elle est faite
avec de la laine acrylique Fantasia épaisse, du ruban doré
et de grosses perles en plastique sur un petit métier a
tisser en bois. Le dispositif permettant de suspendre
I'image est fait de tuteurs et de fils tendance.

1. Enroulez le fil tendance quatre 2. Faites passer les fils tendance en 3. Afin de maintenir le fil en place
fois autour du premier bloc du métier effectuant des allées et venues entre  en toute sécurité, vous pouvez placer
a tisser. Ceci permet de fixer le fil et les blocs du métier a tisser. Terminez  un morceau de ruban adhésif sur
de le maintenir solidement en place.  en enroulant le fil quatre fois autour I'extérieur du métier a tisser.

du dernier bloc du métier a tisser.

creqtiv
M 2 & 4 EXEREEY

www.cchobby.be/fr


https://www.cchobby.be/fr/
https://www.cchobby.be/fr/

4. Insérez un baton de friskos large
entre les fils tendance en haut et en
bas du métier a tisser afin de
maintenir une distance entre le
tissage et les bords du métier a
tisser. Ces margelles non tissées
sont nécessaires et vous permettront
par la suite de confectionner des
pompons avec le fil tendance.

7. Vous pouvez quand vous le
désirez inclure une perle au tissage
en la plagant sur le fil de laine et en
l'insérant ensuit entre deux fils
tendance.

5. Tissez la laine acrylique en la
passant respectivement en-dessous
et au-dessus des fils tendance et en
effectuant ainsi des aller-retours.
Lorsque vous changez de couleur de
laine, commencez et terminez sur le
milieu (a environ dix fils tendance du
c6té) afin d'éviter la présence
d'extrémités de fil de laine sur les
cbtés de l'image tissée. Toutes les
extrémités de fil sont censées n'étre
visible que sur le verso de l'image
tissée.

8. Retirez les batons de friskos et
l'image tissée du métier a tisser.
Vous pouvez également enlever le
morceau de bande adhésive.

creqtiv
M 2 & 4 EXEREEY

www.cchobby.be/fr

6. Servez-vous du peigne pour
pousser fermement le fil tissé a sa
place.

9. Coupez précautionneusement les
boucles aux extrémités des fils
tendance et attachez-les par deux
autour des tuteurs.


https://www.cchobby.be/fr/
https://www.cchobby.be/fr/

10. Fixez les extrémités du fil de
laine sur le verso de I'image tissée en
effectuant des nceuds et en coupant
I'excédent de fil apres le noeud.
Attachez un morceau de ruban doré
a l'un des deux tuteurs afin de
suspendre l'image tissée.



