
www.cchobby.be/fr

Un long mur suspendu, tressé avec
différents types de matériels

v14135

Cette longue décoration à suspendre tressée sur une
branche naturelle est faite sur un métier à tisser en utilisant
de la laine acrylique, de la laine et des bandes de tissu.

Comment faire

 

1.   Créez le métier à tisser en
passant deux fils de chaîne à la fois
dans chacune des autres rainures.
Laissez environ 200cm pendre en-
dessous, coupez les fils de chaîne et
continuez le procédé.  

 

2.   Une fois que tous les fils de la
chaîne ont été placé, desserrez les
écrous papillons sur chaque côté du
bloc situé en haut. Tournez le bloc
jusqu'à ce que les fils du bas
atteignent la longueur correspondant
à la taille désirée des pompons.  

 

3.   Attachez en bas tous les fils
ensemble en un nœud lâche. Serrez
le bloc du haut - tout comme les
écrous papillons - afin de tendre les
fils de la chaîne.  
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4.   Enroulez la laine sur les navettes.
Commencez maintenant le tressage
en passant la navette d'un côté à
l'autre, sur et sous les fils de la
chaîne.  

 

5.   Déchirez des bandes étroites de
tissu. Attachez les bandes ensemble
avec un nœud. Vous pouvez faire
plus de nœuds afin de donner un
aspect plus rustique à la section
tressée.  

 

6.   UN CONSEIL: Tirez légèrement
les fibres de laine afin de donner un
look rustique à la section tressée.  

 

7.   Lorsque la section entre les deux
blocs est remplie, desserrez les
écrous papillons - en haut et en bas.
Enroulez maintenant la section
tressée sur le bloc. Resserrez les
écrous papillons et continuez le
tressage en fonction de vos goûts.  

 

8.   Lorsque le tressage est terminé,
desserrez les écrous papillons sur le
bloc du haut et retirez le bloc.  

 

9.   Retirez tous les fils du métier à
tisser (le bloc du bas reste à sa
place). Faites des nœuds aussi près
que possible de la section tressée.  
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10.   Retirez le bloc du bas et
déroulez la section tressée.  

 

11.   Faites également des nœuds sur
ces extrémités-la, aussi près que
possible de la section tressée.
Sectionnez les fils en fonction de vos
goûts.  
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