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Des bougeoirs et des décorations a
suspendre en béton d'artisanat

Ces bougeoirs et ces décorations a suspendre sont faits en
béton d'artisanat dans des moules en papier maché. Nous
avons ici utilisé des boites et des couvercles en papier

maché.

Cotwent faire

1 Moule : Appliquez une couche de
vernis résistant aux intempéries a
I'intérieur de la boite et du couvercle
pour empécher le papier maché de
se dissoudre au contact du béton
humide. Laissez sécher.

2 Enduisez le moule du porte-
bougie avec de I'huile de cuisine
ordinaire avant le coulage, afin de
démouler facilement la forme une
fois seche.
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3 Mélange de béton : Mélangez 6
parts de poudre de béton créatif
avec 1 part d’eau. Mélangez bien et
laissez reposer environ 2 minutes.
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4 Versez le mélange de béton dans
le moule et laissez reposer environ 5
minutes.

7 Préparez le moule pour la
décoration suspendue (le couvercle)
et percez un trou pour la suspension.
Ici, nous avons utilisé un bouchon en
Silk Clay que 'on enfonce dans le
trou comme illustré et que I'on laisse
sécher. Enduisez maintenant le
moule d’huile de cuisine ordinaire,
comme pour le moule du porte-
bougie.

5 Enfoncez un porte-bougie en
métal pour bougies longues ou
chauffe-plat dans le mélange de
béton. Laissez sécher pendant 24
heures.

8 Versez le mélange de béton dans
le moule.
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6 Démoulez la forme en béton. Le
moule peut se casser pendant ce
processus. Retirez tout résidu d’huile
de la forme moulée a I'aide d’eau et
de liquide vaisselle.

9 Vous pouvez ajouter des pierres
décoratives en verre au mélange
humide. Laissez sécher pendant 24
heures, puis démoulez la forme
moulée.
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10 Enlevez le bouchon en Silk Clay
et fixez un cordon pour la
suspension.
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