Un manique en fil de coton tubulaire.
v15145

Ce manique se tricote rapidement et facilement : tricotez
toutes les mailles sur tous les rangs (points mousse) en
utilisant du fil de coton tubulaire, composé a 100 % de
coton a I'extérieur et rempli de fibres de nylon a l'intérieur
(résistant a la chaleur). Une sangle en papier simili-cuir est
cousue avec du fil de coton mercerisé. Consommation de
fil : 100 g de fil de coton tubulaire.

Cotwent faire

1 |l estimportant de tricoter un carré 2 Montez 24 mailles sur des 3 Bande en papier simili-cuir
d’essai pour vérifier votre tension. S’il  aiguilles circulaires n° 8 et tricotez (lavable et résistant a la chaleur) :

y a trop de mailles sur un carré tous les rangs en point mousse Coupez une bande de papier simili-
d’essai de 10 cm, utilisez des jusqgu’a ce que le morceau tricoté cuir de 2,5 cm de large sur 13 cm de
aiguilles plus fines ; s’il y a trop peu mesure 20 cm. Rabattez les mailles long. Pliez-la en deux et faites quatre
de mailles, utilisez des aiguilles plus et fixez les fils a l'arriere. trous a l'aide d’'une perforatrice a
épaisses. Echantillon : 10 x 10 cm =12 pince.

mailles et 24 rangs (points mousse
sur toutes les mailles et tous les
rangs).

creqtiv
M 2 & 4 EXEREEY

www.cchobby.be/fr


https://www.cchobby.be/fr/
https://www.cchobby.be/fr/

4 Cousez la sangle avec du fil de
coton mercerisé et fixez 'extrémité
en faisant un nceud sous la sangle.
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