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Maniques réalisées à partir d’un
tube tricoté
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Réalisez des maniques à partir d’un tube tricoté. C’est
rapide et facile en utilisant un métier à tricoter. Terminez en
cousant le tube tricoté en cercle.

Comment faire

 

1   Tricotez 2 x 4,5 m de tube tricoté à
l’aide d’un métier à tricoter. Il vous
faudra environ 4,5 m de tube tricoté
pour une manique. Chaque pelote de
laine produit environ 13 m de tube
tricoté.  

 

2   Relevez les mailles avec une
aiguille à laine comme montré sur la
photo. Fixez-les en faisant passer le
fil à travers les quatre mailles puis à
travers les deux dernières mailles.  

 

3   Fixez le tube tricoté en faisant
passer l’extrémité à travers le tube et
coupez l’excédent de fil.  

https://www.cchobby.be/fr/
https://www.cchobby.be/fr/


www.cchobby.be/fr

 

4   Coupez un autre morceau de fil
d’environ 50 cm. Fixez le fil à une
extrémité du tube comme montré sur
la photo et commencez à coudre le
tube tricoté en cercle à l’aide d’une
aiguille à laine. Commencez à la 2ᵉ
maille.  

 

5   Cousez le tube tricoté en cercle
en passant l’aiguille dans la même
rangée de mailles tout autour, afin
d’obtenir une manique uniforme.  

 

6   Continuez jusqu’à ce que la
manique mesure 18 cm de diamètre.  

 

7   Coupez le tube tricoté à environ
6 cm de la manique comme montré
sur la photo. Ceci servira pour la
lanière.  

 

8   Défaites environ 1 cm du tube
tricoté à une extrémité.  

 

9   Relevez les quatre mailles avec
une aiguille à laine et fixez l’extrémité
de la manique avec le fil défait
comme illustré sur la photo.  

 

10   Enfin, repassez la manique sur le
côté « envers » à la vapeur à l’aide
d’un fer à repasser.  
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