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Lantaarns van zelfhardende klei met
uitgestanste gaten
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Maak deze lantaarns van zelfhardende klei door eerst de
ronde basis uit te snijden met een uitsteker. Rol een stuk
klei plat voor de zijkant en maak kleine gaatjes met een
ronde uitsteker door de zuiger bovenop naar beneden te
drukken. Zet de wand op de ronde basis en laat drogen.

Hoe werkt het

 

1   Rol een stuk klei plat en steek de
ronde basis uit met een uitsteker met
de gewenste diameter.  

 

2   Bereken de omtrek van de
lantaarn om de buitenkant (de wand)
van de lantaarn te maken; d.w.z.
vermenigvuldig de diameter van de
ronde basis (hier 6 cm) met pi (3,14).
De berekening is in dit geval 6 x 3,14
cm = 19 cm. Voeg nog een paar cm
toe voor de overlapping om de
lantaarn rond de ronde basis te
voegen. Rol de klei plat en knip een
rechthoek uit met een lengte van 21
cm. De hoogte kan naar wens
worden ingesteld.  

 

3   Gebruik een koekjes uitsteker om
gaten te maken in het rechthoekige
deel van de lantaarn.  
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4   Plaats de rechthoek rond de
bodem en druk stevig aan.  

 

5   Een tip: als de klei de gaten
overlapt, gebruik dan de ronde
uitsteker om de gaten opnieuw te
maken door de zuiger door beide
lagen klei naar beneden te duwen.  


